










■■livello LASER lino p5
Laser autolivellante per la proiezione di punti a 
piombo.
Cinque punti perfettamente ortogonali per la 
proiezione del piombo contemporaneamente su: 
soffitto, pavimento e sulle pareti.
Alta visibilità con precisione assoluta.
Autolivellamento in frazioni di secondo e 
possibilità di proiezioni inclinate, allarme del fuori 
piombo tramite lampeggio intermittente.

codice descrizione cf
136078-00050 livello laser a 5 punti 1

■■livello LASER lino l2 p5
Laser autolivellante per la proiezione di punti a 
piombo e linee.
Cinque punti perfettamente ortogonali per la 
proiezione del piombo contemporaneamente su: 
soffitto, pavimento e sulle pareti.
Linee orizzontali e verticali ed a croce.
Laser ad altissima visibilità.
Autolivellamento in frazioni di secondo, allarme 
del fuori piombo tramite lampeggio intermittente.

codice descrizione cf
136078-00060 livello laser a 5 punti e 2 linee 1

■■livello LASER roteo 35 wm
Laser automatico a raggio visibile per piani 
orizzontali e verticali, squadri, scansioni, doppie 
pendenze.
Ricevitore con telecomando integrato.
Allarme di quota. 
Fornito con staffa a muro motorizzata.
Peso kg. 1,7

codice descrizione cf
136078-00080 livello rotante laser 1

■■ricevitore per lino
Emette un segnale acustico e ottico per reperire le 
linee laser in esterni. 
Amplifica la portata del LINO P5 ed L2 P5 

codice descrizione cf
136079-00010 con batteria 1

Porta il tuo ufficio 

       in ogni cantiere....
                                            con   

CARATTERISTICHE:
•	 portata fino a 15 metri
•	 portata con ricevitore oltre 30 mt.
•	 precisione di livellamento mm. 1,5 

ogni 5 mt.
•	 precisione dei punti piombo mm. 

1,5 ogni 5 mt.
•	 numero dei punti laser: 5
•	 temperatura di esercizio:-10+40C°

CARATTERISTICHE:
•	 portata fino a 15 metri
•	 portata con ricevitore oltre 30 mt.
•	 precisione di livellamento mm. 2 

ogni 5 mt.
•	 precisione dei punti piombo mm. 

1,5 ogni 5 mt.
•	 numero dei punti laser: 5
•	 numero delle linee laser: 2
•	 direzione dei raggi: in alto, in 

basso, davanti, a destra e a sinistra
•	 temperatura di esercizio:-10+40C°

CARATTERISTICHE:
•	 campo di azione 300 mt con 

ricevitore
•	 precisione +/- 3 mm. a 30 mt.
•	 attacco cavalletto 5/8”
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■■treppiede in alluminio
Gambe regolabili con fissaggio a galletto.
Attacco filettato 5/8”
Peso kg. 3,75

codice descrizione cf
136079-00050 altezza da cm.98 a cm.168 1

■■treppiede in alluminio
Gambe regolabili con fissaggio a leva.
Base con elevazione telescopica.
Attacco filettato 5/8”
Peso kg. 6,50

codice descrizione cf
136079-00060 altezza da cm.125 a cm.190 1

■■stadia telescopica in alluminio
A 5 elementi. 
Gradazione frontale millimetrata, retro scala E.
Con bolla.

codice descrizione cf
136079-00072 mt. 5 1

■■stadia telescopica in alluminio
A 4 elementi. 
Gradazione frontale codice a barre, retro scala E.

codice descrizione cf
136079-00075 mt. 5 1

■■livelli ad acqua
Corpo e raccordi in acrilico infrangibile.
Gradazione millimetrata.

                                                                    vendita a coppia
codice descrizione cf

136080-00010 plastica infrangibile 1

■■tubo cristallo per livelli
In polietilene trasparente di prima qualità. 

                                                                      vendita a rotolo
codice descrizione cf

136084-00008   mm.   8 x 12 rotolo mt. 100 100
136084-00010   mm. 10 x 14 rotolo mt.   50 50

■■stadia per muratore 
In profilato di alluminio mm. 60x30

codice descrizione cf
136210-00150 cm. 150 5
136210-00200 cm. 200 5
136210-00250 cm. 250 5
136210-00300 cm. 300 5
136210-00350 cm. 350 5
136210-00400 cm. 400 5

■■stadia per muratore con bolle
In profilato di alluminio mm. 100x20

codice descrizione cf
136220-00150 cm. 150 con due bolle 1
136220-00200 cm. 200 con due bolle 1
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■■tappo copritesta
Per stadie in alluminio.

codice descrizione cf
136230-00150 mm. 60 x 30 10

■■fermastadia
A gambo tondo.
In acciaio forgiato verniciato.

codice descrizione cf
136240-00250 mm. 250 10

■■filo per edilizia
In nylon bianco.

codice descrizione cf
136504-30092 matassina mt.   50 12
136504-30093 matassina mt. 100 12
136504-30500 matassina mt. 250 6

■■piombo per muratore
In acciaio verniciato.

codice descrizione cf
136508-00200 gr. 200 10
136508-00300 gr. 300 10
136508-00500 gr. 500 10

■■KIT tracciarighe
Cassa in materiale plastico antiurto.
Filo mt. 30 polvere blu gr. 115 

codice descrizione cf
136512-00010 filo mt. 30 6

■■polvere per tracciarighe
Ricarica di polvere blu.

codice descrizione cf
136512-00020 flacone gr. 180 6

■■intonacatrice 
In lamiera zincata.
Pettini in acciaio temperato.

codice descrizione cf
136514-00010 manuale 1

■■miscelatore per vernici
In acciaio verniciato.

codice descrizione cf
136516-00060 diametro mm.   60 5
136516-00080 diametro mm.   80 5
136516-00100 diametro mm. 100 5

■■miscelatore per colle
In acciaio zincato.
Per prodotti ad alta densità. 

codice descrizione cf
136518-00100 diametro mm. 100 1
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 ■sCOpA dA CAsA
In fi lato sintetico piumato morbido.
Attacco fi lettato.

codice descrizione cf
136520-00010 pavone 12

 ■sCOpA IndUsTRIALe
In fi lato sintetico rigido.
Attacco fi lettato.

codice descrizione cf
136525-00010 industriale 10

 ■mAnICO peR sCOpA
In legno di prima scelta.
Attacco fi lettato.

codice descrizione cf
136526-00010 cm. 130 25

 ■spAzzOLOne IndUsTRIALe 
In fi bra sintetica rigida super resitente.
Attacco in metallo per manico.

codice descrizione cf
136528-00010 cm. 60 6
136528-00080 cm. 80 6

 ■mAnICO In LeGnO peR spAzzOLOne
In frassino levigato.
Occhio tondo.
In busta da pz. 10

codice descrizione cf
136530-00010 cm. 130 10

 ■CARRUCOLA
In ghisa con gancio in acciaio. 

codice descrizione cf
136550-00145 mm. 145 1
136550-00165 mm. 165 1
136550-00195 mm. 195 1

 ■FUnGO dI pROTezIOne 
Per ferro tondo.

codice descrizione cf
136560-00020  per tondo sino al diam. 20 mm. 100

 ■nAsTRO seGnALeTICO
Bianco rosso.
In confezione singola.
Altezza mm. 70 lunghezza mt. 200

codice descrizione cf
136570-16107 box mt. 200 24

 ■nAsTRO dI seGnALAzIOne
colori vari.
Altezza mm. 100 lunghezza mt. 200 

codice descrizione cf
136570-20108             celeste tubo acqua 1
136570-30108             giallo tubo gas 1
136570-40108             giallo cavo telefonico 1
136570-50108             rosso cavo elettrico 1
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