








 ■saldatore elettrico a stilo
Punta curva piatta.
Per la saldatura a stagno.

codice descrizione cf
227710-00030 watt 60 1
227710-00040 watt 80 1

 ■saldatore elettrico a martello
Indicato per saldature dolci con materiali d’apporto 
a bassa temperatura di fusione.

codice descrizione cf
227720-00010 watt 100 1
227720-00020 watt 150 1
227720-00030 watt 300 1
227720-00040 watt 500 1

 ■saldatore elettrico istantaneo
Impugnatura a pistola.
In valigetta, con pasta, stagno e punte di ricambio.

codice descrizione cf
227730-00015 watt 150 1

 ■saldatore gas a cartuccia
Monta cartucce usa e getta da gr. 190 
Indicato per riscaldo, saldatura e brasatura.
Affi dabile e sicuro, è adatto a moltissimi lavori 
professionali e fai da te.

art. ffla 1nm
codice descrizione cf

227910-00010 accensione manuale 1

 ■saldatore gas a cartuccia
Monta cartucce usa e getta da gr. 190 
Indicato per riscaldo, saldatura e brasatura.
Affi dabile e sicuro, è adatto a moltissimi lavori 
professionali e fai da te.

art. ffla 1pm
codice descrizione cf

227910-00020 accensione piezo 1

 ■regolatore gas
A bassa pressione, con dado in ottone da mm. 25
�7�D�U�D�W�X�U�D���¿���V�V�D.

codice descrizione cf
228105-00082 attacco orizzontale 1

 ■regolatore gas
Ad alta pressione, con dado in ottone da mm. 25
Taratura variabile.

codice descrizione cf
228110-00005 attacco verticale 1

 ■regolatore gas
A bassa pressione, con dado in ottone da mm. 25
Taratura variabile.

codice descrizione cf
228110-00010 attacco orizzontale 1
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■■ACCESSORI PER bombole gas

codice descrizione cf
228120-00010 rubinetto per bombole 1
228125-00010 tubo raccordato cm. 50 1
228130-00010 raccordo portagomma 1

Sghiacciare e disgelare
Il cannello adatto è lungo 100 cm. o 70 cm.

Per piccoli spazi sono sufficienti 58 cm.

■■stagno per saldatura
Filo in lega di stagno, cartoncino da gr. 15

codice descrizione cf
228135-00010 lega al 33% 10
228135-10015 lega al 50% 10

■■stagno per saldatura
Filo in lega di stagno, rocchetto da gr. 250

codice descrizione cf
228135-00030 lega al 33% 1
228135-10025 lega al 50% 1

■■stagno per saldatura
In verghette.
Per la saldatura e stagnatura in idraulica e 
lattoneria.

                                                                      vendita al kg. 
codice descrizione cf

228140-10001 lega al 33% 1
228140-10010 lega al 40% 1

■■pasta STAGNOSALD per saldatura
Disossidante in pasta per saldature a stagno.

codice descrizione cf
228145-00150 gr.   75 10
228145-10124 gr. 200 6

■■stea sald per saldatura
Stearina pura in barrette per la saldatura a stagno di 
tubazioni in piombo.

codice descrizione cf
228150-00010 kg. 1 6
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■■bacchetta per la saldatura
Materiale d’apporto in bacchette per la saldatura 
ossiacetilenica.

                                                                      vendita al kg. 
codice descrizione cf

228305-00002    ottone          mm. 2 x mt. 1 1
228305-00003    ottone          mm. 3 x mt. 1 1
228305-00022    ferro ricotto mm. 2 x mt. 1 1
228305-00023    ferro ricotto mm. 3 x mt. 1 1
228305-00030    alluminio     mm. 2 x mt. 1 1
228305-00033    alluminio     mm. 3 x mt. 1 1

■■bacchetta lega d’argento rivestita
Lega d’argento ternaria AG 30 esente da cadmio. 
Per brasature a basse temperature di fusione.

codice descrizione cf
228310-00010 mm. 1,5 x cm. 50 10

■■disossidante laital
Polvere disossidante per la saldobrasatura del 
bronzo, ottone e del ferro.
Facilita la fusione rendendola uniforme e priva di 
soffiature.

codice descrizione cf
228315-00250 gr. 250 1

■■tubo per ossigeno
In PVC flessibile, con rinforzo retinato, per 
impianti ossiacetilene. 
Resistente agli agenti atmosferici e all’usura.
Pressione bar 20

                                                                         vendita a rotolo
codice descrizione cf

228350-00010 mm. 8 x 15 50

■■tubo per acetilene
In PVC flessibile, con rinforzo retinato, per 
impianti ossiacetilene.
Resistente agli agenti atmosferici e all’usura.
Pressione bar 20

                                                                         vendita a rotolo
codice descrizione cf

228350-00020 mm. 8 x 15 50

■■tubo binato ossigeno e acetilene
Tubo bicolore in PVC flessibile, con rinforzo 
retinato, per impianti ossiacetilene.
Resistente agli agenti atmosferici e all’usura.
Ottima praticità e buona flessibilità.
Pressione bar 20

                                                                         vendita a rotolo
codice descrizione cf

228350-00100 mm. 8 x 15 50

■■carrello portabombole
Per bombole ossigeno e acetilene.
Ruote in gomma piena diam. mm. 200 con cerchi 
in metallo.
Verniciatura epossidica.
Portata kg. 200

codice descrizione cf
228360-00010 ruote mm. 200 1

   ottone

      ferro ricotto     
    

   alluminio
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